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TCVN 5816 – 1994/ SĐ1 : 1998 tương đương ISO 11609 điều 4.3 và điều 5.2.
TCVN 5816 : 1994/ SĐ1 : 1998 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC106/ SC 9 “Thuốc đánh răng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường - Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. 
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Tooth pastes – Technical requirements and test methods

 

 
1   Phạm vi áp dụng

Sửa đổi 1 này qui định lại mức và phương pháp thử độ pH đối với kem đánh răng được sản xuất từ chất tạo bọt lauryl sunfat, canxi cacbonat, glyxerin và các chất phụ gia khác.

 2   Nội dung sửa đổi

1) Bảng 1, điều 2.1 được sửa lại như sau:

Bảng 1

	 Tên các chỉ tiêu
	Mức và yêu cầu

	2.1 Độ pH
	5,5 ( 10 5


 

2) Điều 2.4 Xác định độ pH của dung dịch - được sửa lại như sau:

Hoà một phần khối lượng kem đánh răng với ba phần khối lượng nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm ( loại 2 ) theo TCVN 4851 -89 (ISO 3696). Dùng máy đo độ pH với điện cực thuỷ tinh và điện cực calomen để xác định độ pH của hỗn hợp, tiến hành đo trong vòng 10 phút.
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